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本产品是M系列数字系统 ， 支持ID/IC刷卡，在线呼叫提示,护士对话，一键广播，患者信息实时

显示和更新。

智能护理交互屏 基于 TCP/IP 传输协议,
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功能概述

10.1寸电容触摸屏

高档铝材质机身

友好丰富图形化显示界面

支持全双工可视对讲

支持手柄接听及通话

支持触摸按键



产品简介
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◆ 产品外观 ◆ 产品外观

单位:mm

尊敬的客户：

    感谢您选购我们的产品，为保障您的合法权益，享受本公司完善

的服务，请认真阅读本条款，并妥善保存您的保修卡。

一、本公司的产品享有自出售之日起一年返厂免费维修服务（含维

修及元件更换），此日期自客户收到货之日起算。

二、以下情况将无法享受免费服务：

    1、无保修凭证的；

    2、未按使用手册采用错误方法、维护本产品，导致产品损坏

的；

    3、因不可抗力或非产品本身引起的意外事件导致产品损坏的；

保修条例

356.0

210.0

31.8

100.025.2

主界面

返回

音量+

音量-

免提
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接口说明

工作电压：DC 24V或48V 标准PoE

本机静态电流：≤ 100 mA

本机工作电流：≤ 300 mA

显示屏：10.1寸

分辨率：1280 × 800

外形尺寸(L × W × D)：  × 356 × 31.8mm 

环境温度：-10℃ ～+55℃

210

◆ 规格参数

① ②

编号① 网线接口

编号② DC电源接口

 

◆ 背面镭雕 公司名称：

产品名称：

产品型号：

购买日期：

保修记录

★此页为保修的基本凭证，请认真填写并妥善保存。

保修日期 问题描述 处理方法 负责人

保修卡



恢复出厂设置
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基本功能
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◆ 主界面

主界面

上电开机动画后直接进入主界面，主界面显示各病床号信息。

◆ 床头屏呼入通话

当床头屏呼叫护理交互屏，护理交互屏提示**床呼叫然后响振铃音，同

时护理交互屏界面对应的病床号图标亮红色，点击对应亮红色图标，直

接进入通话。

床头屏呼入界面

◆ 关于

在设置界面点击     图标，进入关于界面。

关于界面

关于界面可查看软件版本、服务器、端口、病区、房号等信息。

点击         图标，可恢复本机出厂设置。



点击护理交互屏主界面的门口对话列表，然后点击对应房号门口屏图标，

可直接监视对应门口屏并与之通话，监视/通话界面默认小窗口，点击小

窗口可全屏显示。

◆ 监视门口屏

点击护理交互屏主界面病人列表的床位图标，可直接进入与病人通话，

通话界面默认小窗口，点击小窗口可全屏显示。

呼叫床头屏界面

通话呼叫门口屏界面

基本功能 设置
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在主界面点击      图标，进入设置登录界面。

设置登录界面

◆ 设置
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◆ 呼叫床头屏

设置登录界面输入正确登录密码（默认为2718），进入

设置界面。

设置界面

设置界面可设置服务器、端口、设备IP、网关等，设置完

点击保存。
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