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第一章 功能概述

本产品是基于 TCP/IP 传输协议的设备，是数字化楼宇对讲系统的主要组成设备，支持可

视对讲、防区设置及待机图片推送显示。

 采用 10.1 寸电容触摸屏设计

 可支持非标 24V PoE 网线 1、2/3、6 或 4、5/7、8 供电

 支持连接门铃及小门口机

 可扩展呼梯功能，接受住户/访客呼梯

 支持实时监控，可监视门口机、小门口机、围墙机、IP 摄像头

 信息接收，可接收管理中心发的信息

 支持一户多分机，撤/布防同步功能

 可实现访客与住户、住户与管理中心的可视对讲

 具有户内通、户户通对讲功能，可实现小区住户与住户之间的对讲

 安防报警防区为 8 个 IO 防区
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第二章 产品简介

2.1 产品外观
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2.2 产品尺寸图

2.3 接口说明

编号①

+12V、GND ：防区探测器供电接口（供电电流≤100mA，以实际出厂机型为准）。

Z8 至 Z1 ：标准防区接口，支持接入常开/常闭安防模块（Z8 ：默认门铃功能；

设置和接线方式见第六章）。

① ② ③
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编号②

电源输入接口 DC 24 V。

编号③

网络接口（非标 24V PoE 网线 1、2/3、6或 4、5/7、8供电）。

2.4 规格参数

工作电压：DC 24V

本机静态电流：≤ 80 mA

本机工作电流：≤ 300 mA

显示屏：10.1 寸

分辨率：1024 × 600

外形尺寸(L × W × D)：247.5 × 165× 17.4mm

环境温度：-10℃ ～+55℃

振铃时长：30 秒 通话时长：120 秒 监视时长：30 秒

注意：室内分机后壳开口及挂墙架位置不居中，安装时请注意。
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第三章 基本功能

3.1 待机界面

报警记录

点击 图标，可查看已发生的报警记录，对各防区进行设置。

信息

点击 图标，住户可查看小区发布的信息。

通话记录

点击 图标，可查看、阅读、删除访客、管理中心与住户之间的通话记录。

对讲呼叫

点击 图标，进入对讲界面，可呼叫管理中心、其他住户、本户其他室内机。

视频监控

点击 图标，可监控门口机；

点击 图标，可监控小门口机；
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点击 图标，可监控围墙机；

点击 图标，可监控 IP摄像头。

SOS求救信息

长按 图标 2秒以上，可发送求救信息至管理中心。

离家布/撤防

点击 图标，输入用户密码，可执行离家布防或撤防。

免打扰

长按 图标，开启免打扰功能，关闭来电铃声。

呼梯

点击 图标，可将电梯呼至住户楼层。

设置

点击 图标，可进入设置界面。
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3.2 访客呼叫

振铃显示界面

基本流程：振铃 通话 开锁 结束通话

来电时：

1) 访客通过门口机呼叫室内机，室内机开始振铃；

2) 住户按 图标后，可与访客开始通话；

3) 通话过程中，住户按 图标可为访客开锁，开锁后 5S系统自动挂机；

4) 住户按 图标，结束通话。
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抓拍：

1) 访客呼叫过程中，点击屏幕上的 图标，可手动进行抓拍；

2) 抓拍的图片保存在待机界面的通话记录中。

抓拍图片

3.3 信息查看

按 图标，进入文本信息界面，可查看管理中心发送的小区信息。

信息查看界面
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查看信息

选中单条信息，点击可打开阅读信息详细内容，同时可对信息进行删除操作。

详细信息界面

3.4 主动呼叫

主界面点击 图标，进入对讲界面。

呼叫拨号界面
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呼叫室内机

基本流程：呼叫 振铃 通话 结束

1) 呼叫

点击 弹出室内机列表，呼叫本户的其他室内机，或者对其他室内机进行广播。

呼叫其他住户，输入楼栋号，单元号及房号，按 图标确认；如只输入房号，则

系统默认栋号和单元号为 0；

2) 本机响回铃声；

3) 被呼叫的住户接听后，双方开始通话；

4) 住户按 图标可结束通话。

呼叫管理机

基本流程：呼叫 通话 结束通话

1) 按 图标，开始呼叫管理中心；

2) 室内机响回铃声；

3) 管理机接听后可进行通话；

4) 住户按 图标，可结束通话。

提示：1、与同一单元住户通话，弹出呼梯，可选择呼梯功能；

2、通话过程中，当有新的来电呼入，弹出新来电图标，点击图标可接听来电。
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3.5 监视

监视界面

可对门口机、小门口机、围墙机及 IP摄像头进行监视。

监视开锁

基本流程：选择监视设备 监视 开锁 结束

1) 点击主界面上的 图标，启动监视功能；

2) 监视过程中，住户按 图标，可为访客开锁；

3) 点击 图标，结束监视。

监视抓拍

监视过程中，点击屏幕上的 图标，可手动抓拍图片。

访客通话

基本流程：监视 通话 结束通话

监视（小门口机、门口机、围墙机）过程中，住户按 图标，可与访客进行

通话。

提示：抓拍图片保存在通话记录中。
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社区监视

点击 图标后，可选择 IP摄像头进行监视。

3.6 报警系统设置

点击待机界面上的 图标，进入报警系统界面。

报警系统界面

点击 图标后，输入用户密码进入防区属性设置。（用户密码默认为 666666）

提示：1、在布防状态下，报警系统界面显示为撤防图标，可使用用户密码进行撤防；

2、在布防状态下，如果用户遭到劫持时，可输入胁迫密码进行撤防，本机会

将劫持信息秘密上报至管理中心。（需要提前设置胁迫密码）
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防区属性设置

防区为 8个 IO防区，可对各个防区进行常开常闭状态设置。相关防区类型与触发类型介

绍请查看第六章防区接线说明。

8 个 IO 防区属性设置界面

设置为 8个 IO防区的开关在防区设置界面，如图：
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3.7 离家布/撤防

点击 图标，进行离家布/撤防操作。

密码输入确认界面

布防状态下，可进行如下操作：

撤防：输入用户密码，进行撤防。

撤防状态下，可进行如下操作：

布防：输入用户密码，随后进入布防延时，需在延时时间内离开防区。
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第四章 系统设置

4.1 时间设置

在主界面点击 时间设置，进入时间设置界面，可设置本机时间和日期。

时间设置界面

开启自动同步时间：勾选此项后本机的时间会自动与 PC机系统时间同步。

4.2 摄像头设置

在主界面点击 摄像头设置，进入摄像头设置界面。

摄像头设置界面
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设置对本机监视的摄像头进行添加或删除操作。

添加摄像头时需输入摄像头编码。

4.3 呼叫转移设置

在主界面点击 呼叫转移，进入呼叫转移设置界面：

呼叫转移设置界面

1) 勾选目标设备类型；

2) 若设备类型为室内机，要输入目标房号。

布防：输入用户密码，随后进入布防延时，需在
提示：选择管理机，无需输入编号。
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4.4 密码设置

在主界面点击 密码设置，进入密码设置界面。

密码设置界面

用户密码

输入旧密码 密码输入 新密码确认。（用户密码初始密码为 666666）

胁迫密码

输入（用户密码或旧密码） 输入防劫持密码 再次输入防劫持密码

需要先输入用户密码进行设置胁迫密码（注意：胁迫密码不能跟用户密码相同）。

胁迫密码设置界面
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4.5 铃声设置

在主界面点击 铃声设置，进入铃声设置界面。

铃声设置界面

声音设置

1) 调节振铃音量；

2) 设置触屏音和故障提示音。

铃声选择

选择各个设备弹出铃声列表。

设备铃声列表界面

选择各个设备的来电铃声。

提示：其他铃声指室内机、小门口机和管理机的来电铃声。
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4.6 显示设置

在主界面点击 显示设置，进入显示设置界面：

显示设置界面

1) 调节屏幕亮度；

2) 设置屏保启动时间和屏保结束时间。

4.7 语言设置

在主界面点击 语言设置，进入语言设置界面。

语言设置界面

设置本机界面语言，初次上电时必须选择语言。
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4.8 小门口机设置

在主界面点击 小门口机设置，输入正取的用户密码（666666），进入小门口

机设置界面。

卡管理

选择小门口机 1/小门口机 2→点击 ＋ 按钮→在对应的小门口机上刷卡，成功后，即可管

理卡。

设置小门口机开锁时间

可设置小门口机 1/小门口机 2开锁时间，最长为 30S。

密钥同步

当接入多台室内机时，点击 密钥同步 按钮，可以同步其它室内机的密钥。

门状态报警 门状态报警音 撤防联动

勾选相应功能项的选择框，即可开启该功能。
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4.9 工程设置

在主界面点击 工程设置 输入工程密码，进入工程设置界面。

工程设置界面

房号设置

设置本机房间号，栋、单元、编号。 如果是别墅的话 请在别墅前打钩。

小门口机设置

1) 小门口机进入设置状态；

2) 添加小门口机机号：进入设置 工程模式 选择小门口机 1设置（或小门口机

2设置） 选择小门口机；

3) 通过视频确认所设置是否为目标小门口机。

提示：1、设置界面列出当前正在等待的小门口机，最多 5台；

2、长按 2S再短按使小门口机进入设置状态。

工程密码：用于工程设置中室内机编号设置、小门口机设置、恢复出厂设置。

密码为 801801。
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提示：

1、在上电 30s 后，操作恢复出厂设置，本机设置参数恢复为默认值；

2、在上电 30s 内，操作恢复出厂设置，本机设置参数恢复为默认值，同时所有

记录均被清空。

恢复出厂设置

点击恢复出厂设置并确定，可将系统设置恢复至出厂前状态。

4.9 屏幕清洁

进行屏幕清洁时，为了防止误操作，可将屏幕暂时锁定一段时间。

在主界面点击 ，弹出屏幕锁定倒计时窗口，并锁定 60s，期间点击屏幕

无效，长按 图标，可取消屏幕清洁。

屏幕倒计时界面

提示：1、使用柔软且不起绒的抹布擦拭屏幕表面；

2、可以喷少量玻璃清洁剂在抹布上帮助更好地清洁。
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第五章 安装

5.1 安装高度

建议安装高度：1.5 米
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5.2 安装说明

第一步：

将挂墙架螺丝孔对准墙上 86暗盒孔

位，拧紧螺丝固定好挂墙架。

第二步：

将接线端连接到室内分机，将分机后的

卡槽对准挂墙架的卡扣（如图②）。在

挂墙架四个卡扣对准后壳四个卡槽后。

再稍微用力将分机平直往下压（如图

③）。听到咔哒的声音后，分机安装成

功（如图④）。

②

③ ④

①
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第六章 防区接线说明

在过报警系统设置-防区属性设置界面，勾选 图标中的 I/O模式防区，将防区

接线设置为 I/O模式。

6.1 防区接线图

6.1.1单个安防探测器接线方法

如 I/O模式防区对应框为勾选状态，室内机接线如图：

室内机 Z1-Z8接线：

6.1.2多个安防探测器接线方法

如 I/O模式防区对应框为勾选状态，室内机接线如图：

室内机 Z1-Z8接线：

Z1-Z8

Z8
GND

常开接口

常开接口 常开接口 常开接口

GND

提示：未使用的防区接口可在主界面设置报警设置进行关闭，或采用常闭防区接地

屏蔽。

常闭接口

Z1-Z8

GND

Z1-Z8

Z8

常闭接口 常闭接口 常闭接口

Z1-Z8

Z8

GND
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6.2 防区属性说明

触发类型界面

立即报警：该防区布防后，一经触发，立即发出警报。

延时报警：该防区布防后若被触发，则进入报警延时倒计时，用户可在倒计时时间内撤防，

否则时间到后立即发出警报。

传递延时：该防区需与延时防区关联操作。布防后，一旦该防区先于延时防区触发，则立

即报警；如延时防区先触发，则进行触发倒计时，用户可在倒计时时间内撤防，

否则时间到后立即报警。

24小时即报：该防区只要系统上电后即进行检测，不受布/撤防影响，一旦防区被触发，

立即发出警报。

交叉报警：该防区需两个防区配合触发。布防后，交叉防区一旦触发后，在 5 秒 内触发

交叉防区二则立即发出警报，否则不进行报警。

6.3 门铃功能

防区 8可设为门铃功能，开启完成后，防区 8接口检测到门铃输入，立即响起门铃声。
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